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	Nom du champ
	Description
	Valeurs

	Site Type
	Type général de tronçon de route
	Texte
Options :
· Échangeur sur route principale
· Tronçons sur route principale
· Bretelles
· Extrémités des bretelles 
· Intersections

	Groupe 
	Sous-type de tronçon de route
	Texte
Options :
· Groupe 1 : Types d'échangeur 1, 2, 4 et 8
· Groupe 2 : Types d'échangeur 3, 5 et 6
· Groupe 3 : Types d'échangeur 7, 9, 10 et 11
· Groupe 1 : Autoroutes complexes
· Groupe 2 : Autoroutes simples à 4 voies
· Groupe 3 : Autoroutes simples à 5 voies ou plus
· Groupe 4 : Routes rurales principales de moins de 4 voies
· Groupe 5 : Routes rurales principales de 4 voies ou plus
· Groupe 6 : Routes urbaines principales de moins de 4 voies
· Groupe 7 : Routes urbaines principales de 4 voies ou plus
· Groupe 8 : Routes secondaires
· Groupe 1 : Bretelles d'accès évasées
· Groupe 2 : Bretelles de sortie évasées
· Groupe 3 : Bretelles d'accès en boucle
· Groupe 4 : Bretelles de sortie en boucle
· Groupe 5 : Bretelles reliant une autoroute à une autre
· Groupe 6 : Autres bretelles d'accès
· Groupe 7 : Autres bretelles de sortie
· Groupe 1 : Intersection à 3 branches avec signalisation
· Groupe 2 : Intersection à 3 branches avec panneaux d'arrêt
· Groupe 3 : Intersection à 4 branches avec signalisation
· Groupe 4 : Intersection à 4 branches avec panneaux d'arrêt
· Groupe 1 : Artère rurale et route collectrice à 3 branches avec signalisation
· Groupe 2 : Autoroute et artère à 4 branches avec signalisation
· Groupe 3 : Route collectrice rurale, semi-urbaine, urbaine à 4 branches, avec signalisation
· Groupe 4 : Artère et route collectrice à 3 branches sans signalisation
· Groupe 5 : Artère à 4 branches sans signalisation
· Groupe 6 : Route collectrice à 4 branches sans signalisation


	Region
	Région du ministère des Transports dans laquelle se situe l'emplacement
	Texte
Options :
· Provincial
· Centre
· Est 
· Ouest
· Nord-Est
· Nord-Ouest


	Collision Equation
	Équation servant à prédire le nombre de collisions
	Texte
Options :
· Collisions = (Années)A x exp(B0) x DJMA^B1
· Collisions = (Années)exp(B0) x DJMAPRINC^B1 x DJMASEC^B2 x exp (B3 x DIV + B4 x BRETSORT)      
· Collisions = (Années)exp(B0) x DJMAPRINC^B1 x DJMASEC^B2 


	Variance Equation
	Équation visant à exprimer la variation
	Texte
Options :
· Var(m) = k x E(m)^2


	B0 Total Collisions;
B1 Total Collisions;
B2 Total Collisions;
B3 Total Collisions;
B4 Total Collisions
	Paramètres utilisés dans les équations relatives aux collisions pour le nombre total de collisions
	Nombre

	B0 Total Collisions Standard Error;
B1 Total Collisions Standard Error;
B2 Total Collisions Standard Error;
B3 Total Collisions Standard Error;
B4 Total Collisions Standard Error
	Erreur-type dans le paramètre connexe du nombre total de collisions
	Nombre

	B0 Severe Collisions;
B1 Severe Collisions;
B2 Severe Collisions;
B3 Severe Collisions;
B4 Severe Collisions

	Paramètres utilisés dans les équations relatives aux collisions pour le nombre de collisions graves
	Nombre

	B0 Severe Collisions Standard Error;
B0 Severe Collisions Standard Error;
B0 Severe Collisions Standard Error;
B0 Severe Collisions Standard Error;
B0 Severe Collisions Standard Error 

	Erreur-type dans le paramètre connexe du nombre de collisions graves
	Nombre

	k Total Collisions
	Paramètre de dispersion utilisé dans les équations de variation pour le nombre total de collisions
	Nombre

	k Severe Collisions
	Paramètre de dispersion utilisé dans les équations de variation pour le nombre de collisions graves
	Nombre

	Sample Size 
	Taille de l'échantillon de la population servant à générer le modèle
	Nombre (aucune décimale)

	Sample Size (%)
	Pourcentage de la population servant à générer le modèle
	Nombre (aucune décimale)

	Comments
	Renseignements supplémentaires
	Texte
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